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Svietidlá INDAL AIRTRACE

- tlakovo liaty hliník IP 66
- farebné vyhotovenie
podľa  želania obce

- ploché sklo
- stmievateľný
elektronický predradník

- Gore membrána pre
ventiláciu svietidla bez
prachu

- Výbojka typu Cosmopolis: 

- vysoký merný svetelný výkon 115 lm/W

- vynikajúce farebné podanie, príjemné biele svetlo



Svietidlá INDAL IZS SIRIUS

• svietidlá na nasvetlenie kostolov 

• tlakovo liaty hliník IP 66

• 2 x asymetrický reflektor pre rovnomerné
nasvetlenie zo zeme

• 1 x symetrický úzko žiariaci reflektor pre
nasvetlenie kostola zo vzdialenosti 60 m

• metalhalogenidová výbojka 150W













EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE

Stav pred rekonštrukciou Stav po rekonštrukcii

Počet svietidiel 114 ks 115ks (60 x 70W, 52 x 50W, 3x150W)

RVO 1ks 1ks (nové s GSM riadením)

Inštalovaný výkon 18,5 kW 7,3 kW

Spotreba* 43 432 kWh 27 153 kWh

Cena EE* 6 194 ,- € (0,1426) bez DPH 3 624,- € (0,1335) bez DPH

Typ svietidla:      Indal Airtrace (112ks), IZS Sirius(3ks)
Typ zdroja: vysokotlaková halogenidová výbojka 70W alebo 50W
Typ predradníka: elektronický s autonómnym stmievaním 100% ‐ 75% ‐ 100%
Typ výložníka: pozinkovaný, dĺžka prispôsobená vzdialenosti od komunikácie






